




附录2: NET-i Viewer 参数
三星网络客户端管理软件

技术参数

     

设备

支持设备

最大注册设备

	 视频格式

	 分辨率

	 音频格式

	 功能

          	 多屏显示

	 分割模式

	 PTZ控制

	 功能

      	 回放

	 搜索

  	 回放模式

	 PTZ控制

	 功能

	 备份

	 支持设备

事件	 显示

监控	 日志

	 显示

	 地图数目

	 支持格式

	 监控

用户

升级

语言

主要特征

三星网络产品集中监控软件

实现同一PC上32路画面实时浏览(支持双屏显示)

支持多种视频格式：H.264、MPEG-4、MJPEG

支持多种音频格式：G.726、G.711、G.723、PCM

支持多种视频分辨率

-百万像素(1.3M/2M/3M)、4CIF、Half D1、VGA、CIF

支持功能强大的电子地图功能

支持双向音频

远程PTZ控制及电子区域放大(鼠标拖曳控制)

支持多种搜索及回放功能

-日期及时间搜索

-事件(报警、动态、智能分析)搜索

-普通回放、Backware回放、快/慢速回放、逐帧回放

事件发生实时通知

-视频窗口高亮显示

-实时显示事件日志信息

各项备份功能

-手动备份

-AVI、REC1、SEC格式

-CD、DVD备份

-外部存储设备(USB、NAS)备份

支持单路录像24小时

多层级授权用户接入

多语言用户界面

-英/法/德/西/意/土/俄/中/日/韩

支持快速便捷的网络产品搜索及配置

简单易用的设备管理功能(设置、升级)

支持系统自动升级(连接三星更新服务器)

	                                                  Net-i viewer

网络摄像机、编码器、DVR、NVR
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MPEG-4、MJPEG、H.264

QXGA、UXGA、SXGA、HD、SVGA、4CIF、Half D1、VGA、CIF、QVGA

G.726、G.711、G.723、PCM

双向音频

每个PC实现16路同时监控，双屏可达32路

1/4/6/7/8/9/10/11/12/16

鼠标拖曳方式的PTZ控制(水平、垂直、聚焦、变焦、预置点)

支持快速便捷的网络产品搜索及配置、抓拍、页面打印

简单易用的设备管理功能(设置、升级)

本地/远程回放

远程查看DVR、NVR录像、日期及时间搜索事件(报警、动态、智能分析)搜索

时间回放、快进/慢进回放、逐帧回放

鼠标拖曳方式的PTZ控制(水平、垂直、聚焦、变焦、预置点)数字放大/缩小

抓拍、页面打印

本地/远程备份

本地存储、CD/DVD刻录、备份格式(AVI、REC1、SEC)

视频窗口高亮显示、实时显示事件日志信息

事件(报警、动态、智能分析、视频丢失)归类显示

摄像机、报警、感应器

50个

JPEG/BMP/GIF/PNG

多达16路地图图像监控

管理员、操作员、普通用户

支持系统自动升级(连接三星更新服务器)

英语/法语/德语/西班牙语/意大利语/土耳其语/俄语/中文/日语/韩语

CPU: Intel Core2Quad 2.5GHz 以上

内存: 3GB 以上, 显存: 512MB, 硬盘: 200GB 以上

操作系统: Window XP Professional, Windows 2000 Professional

Windows Vista Home Basic / Premium / Ultimate, Windows 7, DirectX 8.1 以上

显示分辨率: 1,280 x 1,024 以上, OpenGL compatible

搜索

回放

电子

地图 

系统要求

(推荐配置)

实时

浏览

视频

音频

备份
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附录2: Net-i Ware 参数
三星网络存储服务管理平台

附件

USB 加密

主要特征

三星网络摄像机录像软件

-1/4/8/16/32/64路网络视频接入

-可路数扩展

-使用CMS软件实时监看/搜索/回放

支持多种视频及音频格式录像：H.264、MPEG-4、MJPEG、G.711

支持多种视频分辨率

-百万像素(1.3M/2M/3M)、4CIF、VGA、CIF

高性能录像

-支持4CIF分辨率400fps录像

三工同步

-录像、实时视频传输、录像视频传输

支持多种录像功能

-连续录像

-基于事件录像(包括报警前/后录像)

 (动态检测、视频智能分析、视频丢失、报警信号输入)

-日程表录像(包括假日设置)

事件发生实时通知

-用户自定义报警声音输出

-E-mail通知

-监控软件通知(CMS软件)

事件日志：系统、用户接入、备份、录像、监看、报警、视频丢失、

视频智能分析

各项备份功能

-支持手动备份、日程表备份

-格式-REC1(通过NET-I viewer回放)、SEC(含水印功能自播放文件)

-CD、DVD刻录机备份

-扩展存贮备份(USB、NAS)

多磁盘分发存贮方式，录像更稳定

多级用户接入及授权管理

支持IP过滤功能，系统更安全

支持多语言用户界面

-英/法/德/西/意/土/俄/中/日/韩

快速简便的自动搜索网络摄像机设置功能

简易的网络摄像机管理(更改IP地址、设置、软件升级)

支持系统自动升级(连接三星更新服务器)

技术参数

网络摄像机、编码器

64 32 16 8 4 

64 32 16 8 4 

1920 fps 960 fps 480 fps 240 fps 120 fps 

4用户×4路

MPEG-4、MJPEG、H.264

G.726、G.711、G.723、PCM

QXGA、UXGA、SXGA、4CIF、VGA、CIF

10等级

预录时间：1~16路 60秒，17~32路 30秒，33~64路 15秒，事后时间：1200秒

连续录像、事件录像(报警前/后录像)、日程表录像

录像编码及录像编码单独设置

64 32 16 8 4 

支持

4用户×4路

时间、事件、时间轴

23个

单块磁盘空间指派，磁盘低容量报警

e-SATA

DVD/CD、USB HDD、USB闪存，备份格式：REC1、SEC

NAS、USB HDD、备份格式：REC1

用户层级自定义

组：32组，用户：32个

支持

通过设备连接及客户端连接方式选择NIC

事件发生时E-mail通知

系统、用户接入、备份、录像、监看、报警、视频丢失、视频智能分析

初始化/导入/导出

设备连接、手动/日程表录像状态

支持

系统自动恢复、自动自启动

自动更新(连接三星更新服务器)

英语/法语/德语/西班牙语/意大利语/土耳其语/俄语/中文/日语/韩语

CPU：Xeon E5405 QuardCore 2.0，内存：4GB

显存：256MB，2硬盘(SATA II)以上

Microsoft .NET Framework 3.5

操作系统：Windows 2003 Server SP2，Windows 2008 Server

CPU：Intel Core2Duo 2.53GHz，内存：2GB以上

显存：256MB，2硬盘(SATA II)以上

Microsoft .NET Framework 3.5

操作系统：Windows XP2，2003 Server SP2，Vista，2008 Server，7

设备 

支持设备

 最大注册

 最大录像

 录像帧率(CIF)

 回放

 视频格式

 音频格式

 分辨率

 质量

 前/后录像时间

 录像模式

多码流

组成 摄像机

 工具栏

 回放

 模式

 最大硬盘数

 硬盘

 支持设备

 手动

 日程表

 用户层级

 本地(远程)用户

 IP过滤

NIC支持

E-MAIL

日志

设置参数

软件状态

数据加密

系统 登录认证

软件升级

语言

 SNS-SF064 SNS-SF032 SNS-SF016 SNS-SF008 *SNS-SF004

系统要求(推荐)

系统要求(最低)

*SNS-SF004: 免费软件

录像

搜索

存贮

备份

用户
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备忘录


